
Industrielle Beschleunigungsaufnehmer IEPE
Industrial Accelerometers IEPE

AC915-1A  AC916-1A

Überblick

• Eigensicherer Sensor
• Isoliertes Gehäuse zur Vermei-

dung von Erdschleifen
• Mit ATEX-Zulassung Zone 0
• Schutzgrad IP67
• IEPE-Ausgang: geringe Störem-

pfindlichkeit in rauer Umgebung;
große Kabellängen möglich

• Scherkeramik: Unempfindlich
gegen Temperaturänderung
und Messobjektdehnung

Overview

• Intrinsically safe accelerometer
• Insulated case avoiding ground

loop problems
• With ATEX certificate zone 0
• Protection grade IP67
• IEPE output guarantees low EMI

under rough environmental
conditions; allows long cables

• Shear-type accelerometers:
Low sensitivity to temperature
transients; low influence of
base bending effects
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Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2016 • February 2016

Typischer Frequenzgang
Typical Amplitude Response

Bestellinformationen

AC915-1A, AC916-1A: Standard
• Sensor
• Montagebolzen 1/4-28 auf M6
• Dokumente: Kennblatt mit typischen Werten

Ordering information

AC915-1A, AC916-1A: Standard
• Sensor
• Adapter stud 1/4-28 to M6
• Documents: data sheet with typical parameters

Der AC915-1A und AC916-1A können direkt an die PC-
Messtechnik des VibroMatrix®-Systems angeschlossen
werden.

The AC915-1A and AC916-1A can be directly connected
to the measuring instrumentation of the PC-based Vibro-

Matrix® -system.


