
OEM-Beschleunigungsaufnehmer
OEM Accelerometers

KS90  KS901

Überblick

• Kostengünstige Beschleuni-
gungsaufnehmer zum Einbau in
Maschinen und Geräten

• Kompaktes Gehäuse

• Klebe-, Klemm- oder Rohr-
montage

Overview

• Low-cost accelerometers for
integration into machines and
instruments

• Compact design

• Adhesive, clamp or tube
mounting
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I n t e r n a t i o n a lD e u t s c h l a n d

IDS Innomic GmbH
Zum Buchhorst 35
D-29410 Salzwedel

Germany

) (03901) 305 99 50
6 (03901) 305 99 51

� info@innomic.de
ü www.innomic.de

IDS Innomic
Gesellschaft für Computer- und Messtechnik mbH
Zum Buchhorst 35

29410 Salzwedel

) +49 (3901) 305 99 50
6 +49 (3901) 305 99 51
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Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2016 • February 2016
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KS901.10
f3dB:  0.65 .. 22000 Hz

f10%:     1.3 ..17000 Hz

f5%:     2.0 .. 14000 Hz

KS901.100
f3dB:  0.2 .. 20000 Hz

f10%:  0.4 .. 14000 Hz

f5%:   0.6 .. 10000 Hz

KS90
f3dB: 19000 Hz

f10%: 13000 Hz

f5%:  10000 Hz

Typischer Frequenzgang • Typical Amplitude Response

Ordering information

KS90, KS901.10, KS901.100: Standard
• Sensor
• Documents: list protocol

Bestellinformationen

KS90, KS901.10, KS901.100: Standard
• Sensor
• Dokumente: Listenprotokoll

The KS901.10/.100 can be directly connected to the measur-
ing instrumentation of the PC-based VibroMatrix® -system.
The KS90 can be connected to the mea-suring instru-
mentation of the PC-based VibroMatrix® -system by the
charge converters of the ICP100-series.

Der KS901.10/.100 kann direkt an die PC-Messtechnik
des VibroMatrix® -Systems angeschlossen werden.
Der KS90 kann über die Ladungsverstärker der ICP100-
Serie an die PC-Messtechnik des VibroMatrix®-Systems
angeschlossen werden.

Temperatur- und Rauschverhalten

Temperature and noise characteristics
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