
Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer
Miniature Accelerometers

KS91B  KS93

Überblick

• Für leichte Messobjekte

• Hoher Dynamikbereich

• Hohe Resonanzfrequenz

• Subminiaturausführung

• KS91: Isolierter Boden gegen
Erdschleifen

Overview

• For light test objects

• Wide dynamic range

• High resonant frequency

• Subminiature design

• KS91: Insulated base avoiding
ground loops
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M3 Bodengewinde
M3 base thread
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Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2016 • February 2016

-10

0

10

20

30

0 1 10 100 1000 10000 100000

Hz

%

KS91B
f3dB: 0.3..30000 Hz

f10%: 0.6..18000 Hz

f5%:  0.9..15000 Hz

KS93
f3dB: 22000 Hz

f10%: 12000 Hz

f5%:    9000 Hz

Noise
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Bestellinformationen

KS93/01: Komplettes Zubehör
Transportetui mit folgendem Inhalt:
• Sensor, Bedienungsanleitung, Kennblatt
• 1,5m Kabel, Steckverbinder Subminiatur- UNF 10-32

inkl. BNC - UNF 10-32 Adapter
• Zur Ankopplung: Klebewachs, Klebepad M3, Stift-

schraube M3, Haftmagnet, Isolierflansch

KS91, KS93: Standard
• Sensor, Kennblatt

Ordering information

KS93/01: Complete accessory set
Transport box including:
• Sensor, instruction manual, individual characteristics
• 1.5 m cable, connector Subminiature - UNF 10-32

incl. BNC - UNF 10-32 adapter
• For mounting: adhesive wax, adhesive mounting pad

M3, stud bolt M3, clamping magnet, insulating flange

KS91, KS93: Standard
• Sensor, individual characteristics

Der KS91B kann direkt an die PC-Messtechnik des
Vibro-Matrix® -Systems angeschlossen werden.
Der KS93 kann über die Ladungsverstärker der ICP100-
Serie an die PC-Messtechnik des VibroMatrix®-Systems
angeschlossen werden.

The KS91B can be directly connected to the measuring
instrumentation of the PC-based VibroMatrix® -system.
The KS93 can be connected to the measuring instru-
mentation of the PC-based VibroMatrix® -system by the
charge converters of the ICP100-series.

Temperaturverhalten
Temperature characteristics

Rauschverhalten
Noise characteristics

Typischer Frequenzgang • Typical Amplitude Response

KS91BKS91B


